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Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 1

Projekt: Musterprojekt

Ubersicht der Bauteile

Code |Bezeichnung U-Wert Rges Rsi Rse| R-Baut
Wim?K| m?KIW| m?KIW| m2KIW| m2K/IW

AF01 | AuBenfenster 1.660]  0.602] 0.130] 0.040] 0432
AF02 |Terrassentiire neu 0900] 1.111] 0.130] 0.040]  0.941
|ATO1 | AuBentiir | 1.700] 0588 0.130] 0.040| 0.418]
|AW01 | AuBenwand | 1.100] 0909| 0.130] 0.040| 0.739]
|DEO1 | Decke zu unb. Dachraum | o0550] 1.818] 0.130] 0.170] 1.518]

|FBO1 | FuRboden | 1200] 0833] 0170] 0.040| 0.623]




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 2
Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Vereinbarung mit dem Auftraggeber Formblatt V
Folgende Raumdaten wurden mit dem Auftraggeber vereinbart und sind der Berechnung zugrunde gelegt.

vereinbarte vereinbarte vereinbarte
Raum-Nr. | Raumbezeichnung Innentemperatur | Luftwechselrate | Wiederaufheizzeit
[°C] [1/h] [h]

00.001.001 | Wohnkiiche 22,99m? 22.0 0.50 keine
00.001.002 |DU/WC 24.0 1.00 keine
00.001.003 | Vorraum 7,98m? 20.0 0.50 keine
00.001.004 | Zimmer 21,92m? 20.0 0.50 keine
00.001.005 | Wohnkiche 23,32m? 22.0 0.50 keine
00.001.006 | Vorraum 7,52m? 20.0 0.50 keine
00.001.007 | Du/WC 6,1m? 24.0 1.00 keine
00.001.008 | Zimmer 22,67m? 20.0 0.50 keine




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 3

Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Allgemeine Daten (GebaudekenngréBen) Formblatt G - 1

Gebidudeeigenschaften

Gebaudetyp: Einfamilienhaus
Gebaudelage: moderate Abschirmung
Gebdudemasse: mittelschwere Gebdudemasse
Qualitét der Luftdichtheit der Gebaudehiille: dicht
Temperaturen
Norm-AuBentemperatur: Be = -13.0 °C
Jahresmittel der AuBentemperatur: Bme = 8.0 °C
Norm-Innentemperatur: [ ] gemaR Norm

X] gemaRB Vereinbarung (Formblatt V)
Gebdudegeometrie
Gebéaudelidnge: lgeb = 14.50 m
Gebaudebreite: bgeb = 10.30 m
Gebaudeflache: Ageb = 149.35 m?
Anzahl der Geschosse: n = 1
Erdreich und Grundwasser
beriihrter Umfang der gesamten Bodenplatte: P = 49.60 m
Parameter B* der gesamten Bodenplatte: B’ = 6.02 m
Grundwassertiefe: T = 20 m
Faktor fiir Schwankung der AuRentemperatur: fa1 = 1.45
Faktor Einfluss Grundwasser: Gy = 1.00
Liiftung
Luftdurchlassigkeit aus Gebdudetyp und Luftdichtheit der Geb&audehiille: Nan = 6.00 1/h
(davon abweichende Werte sind im Raumausdruck dokumentiert)
Gleichzeitig wirksamer Luftungswarmeanteil: C 0.50

Wirkungsgrad des verwendeten Warmeriickgewinnungssystems: My




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 4

Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Gebaudezusammenstellung Formblatt G - 3

Warmeverlust-Koeffizienten

Transmissionswarmeverlust-Koeffizient ZHTe = 355.67 W/K
Luftungswarmeverlust-Koeffizient ZHy = 63.13 W/K
Gebaude-Warmeverlust-Koeffizient HGeb = 418.80 W/K

Warmeverluste

Transmissionswiarmeverluste (nach auBen) q:’T,Geb = 12122 W
Mindest-Luftwechsel $v, min, Geb = 2171 W
naturliche Infiltration D irf. Geb = - W
mechanischer Zuluftvolumenstrom dv v Geb = - W
Abluftvolumeniiberschuss <bv' mech, irf,Geb = - W

Luftungswarmeverluste @leeb = 2171 W

Gebdudeheizlast

Netto-Heizlast P N, Geb = 14293 W

Zusatz-Heizleistung P RH,Geb = ow

Norm-Gebaudeheizlast ‘pHL,Geb = 14293 W

spezifische Werte

beheizte Gebaudeflache AN Geb = 117.60 m?

beheiztes Gebaudevolumen YN, Geb = 339.07 m?

Norm-Gebé&udeheizlast / beheizte Gebaudeflache Dy Geb IANGed = 122 W/m?

Norm-Gebé&udeheizlast / beheiztes Gebdudevolumen Dyl Geb I VNG = 42 W/m?

warmeulbertragende Umfassungsflache A = 508.30 m?

spezifischer Transmissionswarmeverlust HT' = 0.70 W/m2K




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 5
Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Zusammenstellung der Rdume

Raum Oit| Ar | Pre | Pr | Py | Preto/™| Pretto/™* | Prtto| Pry | PHL
Nr. Bezeichnung °C m? w w w w w w w w

Gebéude, Erdgeschoss 117.60 | 12122 2171 14294 0| 14294
00.001.001 | Wohnkiiche 22,99m? 22.0| 23.00| 2658| 2658 405 133 45| 3063 0| 3063
00.001.002 |DU/WC 24.0 5.10| 379| 379 189 111 38| 569 0 569
00.001.003 | Vorraum 7,98m? 20.0 8.00| 758| 758 132 111 38| 891 0 891
00.001.004 | Zimmer 21,92m? 20.0| 21.90| 2306| 2306 362 122 41| 2669 0| 2669
00.001.005 | Wohnkiiche 23,32m? 22.0| 23.30| 2592| 2592 385 128 46| 2977 0| 2977
00.001.006 | Vorraum 7,52nm? 20.0 7.50| 730 730 119 113 40| 849 0 849
00.001.007 | Du/WC 6,1nm? 24.0 6.10| 403| 403 217 102 36| 620 0 620
00.001.008 | Zimmer 22,67m? 20.0| 22.70| 2295| 2295 362 117 41| 2656 0| 2656
Summen 117.60 | 12122 2171 14294 0| 14294




