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Heizauslegung Musterprojekt_Heizleisten.xlsm .

Auslegung der Variotherm Heizsysteme
Bauvorhaben: PLZ: Ort: Datum: Bearbeiter:

Nr Raum Raum- Maximale Heizlast Aufschlag Heizlast Raum- Wärmeabgabe- Boden- Aus- Zuleitung Zuleit- Druck- Durch- Heizkreis- Berechnung des
Bezeichnung grund- Länge Temp.  system belag legungs-  Rohr ungs verlust fluss- verteiler Druckverlustes und

fläche der BKHs bzw. [d/λ] temperatur Aus- Einh. Typ Anz Aus- Einh. Typ Rest- FBH Länge menge der Durchflussmenge
Heizleisten bzw. Rohr- legung Kreise legung leistung to pro pro pro bei 2 Systemen an

A L Q Auf Q+Auf ti überdeckung tv/tr (Ti=20) Heizkreis Heizkreis Heizkreis einem Heizkreis
[m²] [m] [W] [%] [W] [°C] [mm] [°C] [°C] [m] [mWS] [kg/h] (siehe Anleitung):

Büro Theresa 14,90 5,00 1998        1998   22 Heizleisten 60/50 4,50 m HL IIIa 1 5,00 m HL IIIa 247 - 0,07      194    
Besprechung 10,90 3,20 1493        1493   22 Heizleisten 60/50 3,40 m HL IIIa 1 3,20 m HL IIIa -56 - 0,02      124    
Büro 1 24,80 4,00 1625        1625   22 Heizleisten 60/50 3,70 m HL IIIa 1 4,00 m HL IIIa 171 - 0,04      155    
Büro 2 31,30 4,00 2384        2384   22 Heizleisten 60/50 5,40 m HL IIIa 1 4,00 m HL IIa -924 - 0,01      126    

3,50 924   22 Heizleisten 60/50 3,50 m HL Ia 1 3,50 m HL IIa 354 - 0,01      111    
Modellbau 29,30 5,00 1967        1967   20 Heizleisten 60/50 4,20 m HL IIIa 1 5,00 m HL IIIa 398 - 0,08      204    
Büro 3 20,20 4,00 1581        1581   22 Heizleisten 60/50 3,60 m HL IIIa 1 4,00 m HL IIIa 215 - 0,04      155    
Empfang 19,40 6,00 1678        1678   20 Heizleisten 60/50 5,90 m HL Ia 1 6,00 m HL IIa 632 - 0,05      200    
Gang 35,60 12,00 3617        3617   20 Heizleisten 60/50 9,40 m HL IIa 1 12,00 m HL IIa 1003 - 0,30      399    
WC 1 1,50 1,25 200        200   20 Heizleisten 60/50 1,17 m HL mini 1 1,25 m HL mini 14 - 0,00      19    
WC 2 1,50 1,25 140        140   20 Heizleisten 60/50 0,82 m HL mini 1 1,25 m HL mini 74 - 0,00      19    
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Zusammenfassung der Heizsysteme Zusammenfassung Rohrlängen nach Zeilen tv/tr Anzahl Durch- Druckverlust Verteiler-
Menge Einh Heizsystem Typ Rohr / Heizelement der Heiz- fluss- +0,1 mWS zuordnung

m² System-Wandheizung SWHK2 kreise menge für Verteiler lt. Plan
m² System-Wandheizung SWHK3 [kg/h] [mWS]
m² Modul-Wandheizung MWHK Ø 20 [m] Ø 16 [m] HL18 [m] Heizkreisverteiler ●1
m² EasyFlex-Wandheizung EWHK77 Büro Theresa 10,0 Heizkreisverteiler ●2
m² EasyFlex-Wandheizung EWHK115 Besprechung 6,4 Heizkreisverteiler ●3
m² EasyFlex-Deckenheizung EDKH77 Büro 1 8,0 Heizkreisverteiler ●4
m² EasyFlex-Deckenheizung EDKH115 Büro 2 4,0 Heizkreisverteiler ●5
m² Modul-Deckenheizung MDKH 3,5 Heizkreisverteiler ●6
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH10 Modellbau 10,0 Heizkreisverteiler ●7
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH15 Büro 3 8,0 Heizkreisverteiler ●8
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH20 Empfang 6,0 Bei Anspeisung aller Heizkreisverteiler über eine Pumpe gilt:
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH25 Gang 12,0 Gesamtdurchflussmenge: kg/h
m² Estrich-Fußbodenheizung FBH30 WC 1 1,3
m² Kompakt-Fußbodenheizung FBHK10 WC 2 1,3 Maximaler Druckverlust ab Heizkreisverteiler mWS
m² Kompakt-Fußbodenheizung FBHK15 inkl. 0,1 mWS für max. geöffnetes Ventil
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS20
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS25 Gesamtfläche Fußbodenheizung:
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS30 Estrich-Fußbodenheizung 0,0 m²
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS35 Kompakt-Fußbodenheizung 0,0 m²
m² Industrie-Fußbodenheizung FBHS40 Industrie-Fußbodenheizung 0,0 m²

2,5 m Heizleisten HL mini 3 m
m Heizleisten HL Ia Zusammenfassung der Leistungen:

25,5 m Heizleisten HL IIa 26 m Summe der Heizlast 16.683,0 W
21,2 m Heizleisten HL IIIa 42 m Summe der installierten Leistung 19.735,0 W

m Bodenkanalheizung BKH1 mini
m Bodenkanalheizung BKH1 Summe Füllwasser:
m Bodenkanalheizung BKH2 mini Summe Füllwaser 16,0 Liter
m Bodenkanalheizung BKH2

Zuleitung 16x2 Summe 67,9 2,5 Bemerkungen:
Zuleitung 11,6x1,5
Zuleitung 20x2

Heizlast inkl. Auf-
schlag

rechnerisch praktisch

Musterprojekt 

Ø 11,6 [m]Raumbezeichnung HLm18 [m]

08.04.2025 Variotherm Heizsysteme Version: HA3.0



Norm-Heizlast nach ÖNORM EN 12831 (ausführliches Verfahren) Datum: 01.01.2025

Nationaler Anhang: ÖNORM H 7500 Seite: 1

Projekt: Musterprojekt Heizleisten
 

Übersicht der Bauteile    

 
Code
 

Bezeichnung
 

U-Wert
W/m²K

Rges
m²K/W

Rsi
m²K/W

Rse
m²K/W

R-Baut
m²K/W

 
AF01 Außenfenster 0.900 1.111 0.130 0.040 0.941

 
AT01 Außentür 0.900 1.111 0.130 0.040 0.941

 
AW01 Außenwand 1.500 0.667 0.130 0.040 0.497

 
DA01 Dach 0.200 5.000 0.100 0.040 4.860

 
FB01 Fußboden 0.900 1.111 0.170 0.040 0.901



Norm-Heizlast nach ÖNORM EN 12831 (ausführliches Verfahren) Datum: 01.01.2025

Nationaler Anhang: ÖNORM H 7500 Seite: 2

Projekt/Variante: Musterprojekt Heizleisten / Standard-Variante
 

Vereinbarung mit dem Auftraggeber Formblatt V

Folgende Raumdaten wurden mit dem Auftraggeber vereinbart und sind der Berechnung zugrunde gelegt.
 
   
Raum-Nr.
   

   
Raumbezeichnung
   

vereinbarte
Innentemperatur

[°C]

vereinbarte
Luftwechselrate

[1/h]

vereinbarte
Wiederaufheizzeit

[h]
00.001.001 Büro Theresa 22.0 0.50 keine
00.001.002 BR Planung 22.0 0.40 keine
00.001.003 Büro 1 22.0 0.50 keine
00.001.004 Büro 2 22.0 0.50 keine
00.001.005 Büro 3 22.0 0.50 keine
00.001.006 Empfang 20.0 0.50 keine
00.001.007 BR Modellbau 20.0 0.40 keine
00.001.008 Gang 20.0 0.50 keine
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         



Norm-Heizlast nach ÖNORM EN 12831 (ausführliches Verfahren) Datum: 01.01.2025

Nationaler Anhang: ÖNORM H 7500 Seite: 3

Projekt/Variante: Musterprojekt Heizleisten / Standard-Variante
 

Allgemeine Daten (Gebäudekenngrößen) Formblatt G - 1

 
Gebäudeeigenschaften

 Gebäudetyp: Nicht-Wohngebäude
 Gebäudelage: moderate Abschirmung
 Gebäudemasse: mittelschwere Gebäudemasse
 Qualität der Luftdichtheit der Gebäudehülle: dicht
 
Temperaturen

 Norm-Außentemperatur:  = -14.0 °C
 Jahresmittel der Außentemperatur:  = 8.0 °C
 Norm-Innentemperatur: gemäß Norm
      gemäß Vereinbarung (Formblatt V)
 
Gebäudegeometrie

 Gebäudelänge:  = 31.80 m
 Gebäudebreite:  = 8.70 m
 Gebäudefläche:  = 276.66 m²
 Anzahl der Geschosse:  = 1    
 
Erdreich und Grundwasser

 berührter Umfang der gesamten Bodenplatte:  = 81.00 m
 Parameter B` der gesamten Bodenplatte:  = 6.83 m
 Grundwassertiefe:  = 2.0 m
 Faktor für Schwankung der Außentemperatur:  = 1.45    
 Faktor Einfluss Grundwasser:  = 1.00    
 
Lüftung

 Luftdurchlässigkeit aus Gebäudetyp und Luftdichtheit der Gebäudehülle:  = 4.00 1/h
 (davon abweichende Werte sind im Raumausdruck dokumentiert)
 Gleichzeitig wirksamer Lüftungswärmeanteil:  = 0.50    
 Wirkungsgrad des verwendeten Wärmerückgewinnungssystems:  = -      
 



Norm-Heizlast nach ÖNORM EN 12831 (ausführliches Verfahren) Datum: 01.01.2025

Nationaler Anhang: ÖNORM H 7500 Seite: 4

Projekt/Variante: Musterprojekt Heizleisten / Standard-Variante
 

Gebäudezusammenstellung Formblatt G - 3

 
Wärmeverlust-Koeffizienten

 Transmissionswärmeverlust-Koeffizient  = 350.94 W/K
 Lüftungswärmeverlust-Koeffizient  = 86.72 W/K
 Gebäude-Wärmeverlust-Koeffizient  = 437.66 W/K
 
Wärmeverluste

 Transmissionswärmeverluste (nach außen)  = 12305 W
 Mindest-Luftwechsel  = 3047 W
 natürliche Infiltration  = --- W
 mechanischer Zuluftvolumenstrom  = --- W
 Abluftvolumenüberschuss  = --- W
 Lüftungswärmeverluste  = 3047 W
 
Gebäudeheizlast

 Netto-Heizlast  = 15352 W
 Zusatz-Heizleistung  = 0 W
 Norm-Gebäudeheizlast  = 15352 W
 
spezifische Werte

 beheizte Gebäudefläche  = 186.30 m²
 beheiztes Gebäudevolumen  = 532.83 m³
 Norm-Gebäudeheizlast / beheizte Gebäudefläche  = 82 W/m²
 Norm-Gebäudeheizlast / beheiztes Gebäudevolumen  = 29 W/m³
 wärmeübertragende Umfassungsfläche  = 436.90 m²
 spezifischer Transmissionswärmeverlust  = 0.80 W/m²K
 



Norm-Heizlast nach ÖNORM EN 12831 (ausführliches Verfahren) Datum: 01.01.2025

Nationaler Anhang: ÖNORM H 7500 Seite: 5

Projekt/Variante: Musterprojekt Heizleisten / Standard-Variante
 

Zusammenstellung der Räume    

 
   

Raum
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

Nr. Bezeichnung °C m² W W W W W W W W
Geschoss, Gutensteinerhof 186.30 12305  3047 16343 0 16343
00.001.001 Büro Theresa 22.0 14.80 1645 1738 260 135 47 1998 0 1998
00.001.002 BR Planung 22.0 10.90 1309 1349 144 137 51 1493 0 1493
00.001.003 Büro 1 22.0 24.80 1033 1189 436 66 23 1625 0 1625
00.001.004 Büro 2 22.0 31.30 1637 1834 550 76 27 2384 0 2384
00.001.005 Büro 3 22.0 20.20 1099 1227 355 78 27 1581 0 1581
00.001.006 Empfang 20.0 19.40 1269 1357 322 87 30 1678 0 1678
00.001.007 BR Modellbau 20.0 29.30 1447 1579 389 67 23 1967 0 1967
00.001.008 Gang 20.0 35.60 2867 3027 591 102 35 3617 0 3617
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
Summen 186.30 12305  3047 16343 0 16343


