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Im Bedarfsfall kann das Rohr
ausgefadelt werden!
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Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 1

Projekt: Musterprojekt

Ubersicht der Bauteile

Code |Bezeichnung U-Wert Rges Rsi Rse| R-Baut
Wim?K| m?KIW| m?KIW| m2KIW| m2K/IW

| AFO1 | AuBenfenster | o0700| 1429] 0.130] 0.040] 1.259]
|ATO1 | AuBentiir | o0800| 1.250] 0.130] 0.040| 1.080]
|AW01 | AuBenwand | 0200] 5000] 0130] 0.040| 4.830]
DAO1 [Dach 01 0.140| 7143 o0.100| 0040 7.003
DA02 [Dach 02 0200] 5.000] 0.100[ 0.040] 4.860

|FBO1 | FuRboden 0.200| 5000 0170 0.040|  4.790




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 2

Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Vereinbarung mit dem Auftraggeber Formblatt V

Folgende Raumdaten wurden mit dem Auftraggeber vereinbart und sind der Berechnung zugrunde gelegt.

vereinbarte vereinbarte vereinbarte
Raum-Nr. | Raumbezeichnung Innentemperatur | Luftwechselrate | Wiederaufheizzeit
[°C] [1/h] [h]
00.001.001 | Biro EGO1 20.0 0.50 keine
00.001.002 | Biiro EG02 20.0 0.50 keine
00.001.003 | Biiro EG03 20.0 0.50 keine
00.001.004 | DU 24.0 1.00 keine
00.001.005 |WCB 20.0 1.00 keine
00.001.006 |WCH 20.0 1.00 keine
00.001.007 |WCD 20.0 1.00 keine
00.001.008 | VR 20.0 0.50 keine
00.001.009 | Biiro EG10 20.0 0.50 keine
00.001.010 | DL 20.0 0.50 keine
00.002.001 | GF 20.0 0.50 keine
00.002.002 | Gang+LR Stg+Empfang 20.0 0.50 keine
01.001.001 | Besprechung 20.0 0.50 keine
01.001.002 | Biiro 28,1 m? 20.0 0.50 keine
01.001.003 | Biiro 26,1 m? 20.0 0.50 keine
01.001.004 | Aufenthalt u. Essen 20.0 0.50 keine
01.001.005 |WCD 20.0 1.00 keine
01.001.006 |WCH 20.0 1.00 keine
01.001.007 | VR 20.0 0.50 keine

01.001.008 | Gang + LR Stg. 20.0 0.50 keine




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025

Nationaler Anhang: ONORM H 7500

Seite: 3

Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Allgemeine Daten (GebaudekenngréBen)

Formblatt G - 1

Gebidudeeigenschaften

Gebaudetyp: Nicht-Wohngebaude
Gebaudelage: moderate Abschirmung
Gebdudemasse: schwere Gebdudemasse
Qualitét der Luftdichtheit der Gebaudehiille: sehr dicht
Temperaturen
Norm-AuBentemperatur: Be = -14.0 °C
Jahresmittel der AuBentemperatur: Bme = 8.0 °C
Norm-Innentemperatur: [ ] gemaR Norm

X] gemaRB Vereinbarung (Formblatt V)
Gebdudegeometrie
Gebéaudelidnge: lgeb = 39.00 m
Gebaudebreite: bgeb = 11.50 m
Gebaudeflache: Ageb = 448.50 m?
Anzahl der Geschosse: n = 2
Erdreich und Grundwasser
beriihrter Umfang der gesamten Bodenplatte: P = 101.00 m
Parameter B* der gesamten Bodenplatte: B’ = 8.88 m
Grundwassertiefe: T = 20 m
Faktor fiir Schwankung der AuRentemperatur: fa1 = 1.45
Faktor Einfluss Grundwasser: Gy = 1.00
Liiftung
Luftdurchlassigkeit aus Gebdudetyp und Luftdichtheit der Geb&audehiille: Nan = 2.00 1/h
(davon abweichende Werte sind im Raumausdruck dokumentiert)
Gleichzeitig wirksamer Luftungswarmeanteil: C = 0.50

Wirkungsgrad des verwendeten Warmeriickgewinnungssystems:

v




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren)

Nationaler Anhang: ONORM H 7500

Datum:
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Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Gebaudezusammenstellung

Formblatt G - 3

Warmeverlust-Koeffizienten

Transmissionswarmeverlust-Koeffizient ZHTe = 374.89 W/K
Luftungswarmeverlust-Koeffizient ZHy = 289.93 W/K
Gebaude-Warmeverlust-Koeffizient HGeb = 664.82 W/K
Waérmeverluste
Transmissionswiarmeverluste (nach auBen) q:’T,Geb = 12765 W
Mindest-Luftwechsel $v, min, Geb = 9876 W
naturliche Infiltration D irf. Geb = - W
mechanischer Zuluftvolumenstrom dv v Geb - W
Abluftvolumeniiberschuss <bv' mech, irf,Geb = - W
Luftungswarmeverluste @leeb 9876 W
Gebdudeheizlast
Netto-Heizlast P N, Geb = 22641 W
Zusatz-Heizleistung P RH,Geb = ow
Norm-Gebaudeheizlast ‘pHL,Geb = 22641 W
spezifische Werte
beheizte Gebaudeflache AN Geb = 550.10 m?
beheiztes Gebaudevolumen YN, Geb 1645.70 m?
Norm-Gebé&udeheizlast / beheizte Gebaudeflache Dy Geb IANGed = 41 W/m?
Norm-Gebé&udeheizlast / beheiztes Gebdudevolumen Dyl Geb I VNG = 14 W/m?
warmeulbertragende Umfassungsflache A = 1256.76 m?
spezifischer Transmissionswarmeverlust HT' 0.30 W/mK




Norm-Heizlast nach ONORM EN 12831 (ausfiihrliches Verfahren) Datum: 01.01.2025
Nationaler Anhang: ONORM H 7500 Seite: 5

Projekt/Variante: Musterprojekt / Standard-Variante

Zusammenstellung der Rdume

Raum Oit| Ar | Pre | P | Py | Pretto/m?| Pretto/™* | Pretto| PrH | P
Nr. Bezeichnung °C m? w w w w w w w w
Gebaude, Erdgeschoss 1/2 140.00 | 3546 2702 6249 0] 6249
00.001.001 | Biiro EGO1 200] 2530| 517 517 439 38 13| 956 o] 956
00.001.002_| Biiro EG02 200 27.70] 813 813 480 47 16| 1203 0] 1293
00.001.003 | Biiro EG03 200| 1830| 597| 597 317 50 17| 914 o] 914
00.001.004 | DU 240 440| 180] 180 171 80 27| 351 o] 351
00.001.005 |WC B 200 480 13] 13 166 37 12| 180 o] 180
00.001.006 |WC H 200 280 7 7 97 37 12| 105 o] 105
00.001.007 |WCD 200 280 7 7 97 37 12| 105 o] 105
00.001.008 |VR 200 650 36| 36 113 23 8| 148 o] 148
00.001.009 |Biiro EG10 200 2020] 611 611 350 48 16| 961 o] 961
00.001.010 | DL 200| 27.20] 765 765 472 45 15| 1236 0] 1236
Gebaude, Erdgeschoss 2/2 176.40 | 3513 3059 6572 0| 6572
00.002.001 |GF 200[ 27.40] 410] 410 475 32 11| 885 o] 885
00.002.002 | Gang+LR Stg+Empfang | 20.0| 149.00| 3103| 3103| 2584 38 13| 5687 0| 5687
Gebaude, Obergeschoss 233.70| 5706 4115 9819 0] 9819
01.001.001 | Besprechung 20.0] 46.00| 1363] 1363 771 46 16| 2134 o] 2134
01.001.002 | Biiro 28,1 m? 200 28.10| 496| 496 487 35 12| 983 0] 983
01.001.003 | Biiro 26,1 m? 200| 26.10| 674] 674 453 43 14| 1126 0] 1126
01.001.004 | Aufenthalt u. Essen 200 6560| 1958] 1958| 1138 47 16| 3095 0| 3095
01.001.005 |WC D 200] 240 63| 63 83 61 20| 146 o] 146
01.001.006 |WC H 200 270 17] 17 94 41 14] 111 o] 11
01.001.007 |VR 200] 580 51] 51 101 26 9| 152 o] 152
01.001.008 | Gang + LR Stg. 200 57.00| 1084] 1084 988 36 12| 2072 0| 2072

Summen 550.10 | 12765 9876 22640 0| 22640




