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Bilder aufhangen trotz Wandheizung? Ein Kinderspiel!

Das Rohrsuchgerat mit LED-Anzeige und Signalton ortet die VarioModul-Rohre und VarioPro-
Fil-Rohre (Alu-Mehrschichtverbundrohre) in der Wand.

Durch die prazisen Abstande der Rohre sind die
Leitungen leicht aufzufinden. Eine Alternative zum
Rohrsuchgerat ist die Thermofolie: Sie eignet sich \ LED-Anzeige

Langssensor
Punktsensor

zum Aufspiren von Heizungsrohren wahrend der
Aufheizphase.

Rohrsuchgerat im Detail

Das Rohrsuchgerat ortet die Alu-Mehrschichtver-
bundrohre sowohl in den Modulwanden fiir den Batteriafack:Deckal
Trockenbau, als auch in verputzten Wanden. N

Und so funktioniert es:

e Gerat abseits von Metallteilen in die Luft halten (senkrecht zur scannenden Oberflache).
e Kalibrierteil an Punktsensor halten (Aluplattchen des Kalibrierteils auf3en).
e Starttaste dricken und gedriickt halten. Nach ca. 2 Sekunden leuchtet die grine LED.

* Rohrsuche durchfihren: Flache langsam abscannen. Die roten LEDs und ein blaues Licht des
Langssensors mit Piepton signalisieren die Lage der Rohre.

e Nach Loslassen der Starttaste ist das Gerat ausgeschaltet.
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Schmuck an den Handen kann den Kalibrierungsvorgang und das Suchergebnis beeinflussen
und ist vor Inbetriebnahme des Gerates abzulegen.
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