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3.1  Allgemein
Unterkonstruktionen bestehen je nach Anforderungen aus Holz- und/oder Metall-
ständer, mit oder ohne Oberflächenbeplankung bzw. Hohlraumdämmung u. Dampf-
bremsen (Dampfsperren). Beachten Sie bitte die Richtlinien des Holzbaues bzw. der 
Trockenbau-Systemhersteller für die Planung und Montage Ihrer Deckenkonstruktion.

› Bei Holzunterkonstruktionen muss das verwendete Bauholz ausreichend trocken 
und gerade sein und der ÖNORM EN 338 (Sortierklasse C24) entsprechen

›  Bei Metallunterkonstruktionen müssen die Profile gemäß der ÖNORM DIN 18 182-1 
aus weichen unlegierten Stählen mit einer beidseitigen Verzinkungsauflage von 
mind. 100 g/m² bestehen

›  Die Unterkonstruktion muss für das Gewicht der ModulPlatten (20,5 kg/m²) und 
eventuellen Zusatzlasten (z. B. Deckenleuchten) ausgelegt sein. Zusatzlasten 
wie Deckenleuchten, mehrlagige Beplankung und Einbauteile sind extra zu 
berücksichtigen! Siehe dazu Kap. 6.3.

›   Die ModulPlatten nicht direkt an die Decke kleben (plastern)

3.3 Grundlattung/-profil (Standard)

3 UNTERKONSTRUKTION

HOLZUNTERKONSTRUKTION:
GRUNDLATTUNG DIREKT 

BEFESTIGT

Maße der Latten
b × h [mm]

max. zulässige Stützweite bei Lasten bis 
30 kg/m² ≙≙ ModulPlatte (20,5 kg/m²) + 
leichte Zusatzlast (bis 9,5 kg/m²)

max. zulässige Stützweite bei Lasten bis 
50 kg/m² ≙≙ ModulPlatte (20,5 kg/m²) +
schwere Zusatzlast (bis 29,5 kg/m²)

Max. Abstand
direkte Befestigung (a)

Grundlattung 48 × 24 650 mm 600 mm
Grundlattung 50 × 30 750 mm 600 mm
Grundlattung 60 × 40 850 mm 700 mm

Max. Achsabstand 
Grundlattung (b)

Traglattung 48 × 24 600 mm 500 mm
Traglattung 50 × 30 750 mm 600 mm
Traglattung 60 × 40 1000 mm 900 mm

3.2 Abstände im Randbereich

z = (x oder y) minus A

RA ..

A = 85 mm bei RA 75 mm, bzw.
A = 105 mm bei RA 105 mm.
RA ... Rohrabstand
Trennlage (Klebeband)  
Spachtelfuge (ca. 7 mm) 
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3.4 Traglattung/-profil

Maße der Latten
b × h [mm]

max. zulässige Stützweite bei Lasten bis 
30 kg/m² ≙≙ ModulPlatte (20,5 kg/m²) +  
leichte Zusatzlast (bis 9,5 kg/m²)

max. zulässige Stützweite bei Lasten bis 
50 kg/m² ≙≙ ModulPlatte (20,5 kg/m²) + 
schwere Zusatzlast (bis 29,5 kg/m²)

Max. Abstand 
Abhänger (a)

Grundlattung 30 × 50* 850 mm 700 mm
Grundlattung 40 × 60 1000 mm 850 mm

Max. Achsabstand 
Grundlattung (b)

Traglattung 48 × 24 600 mm 500 mm
Traglattung 50 × 30 750 mm 600 mm
Traglattung 60 × 40 1000 mm 900 mm

Maße der Profile**
[mm]

max. zulässige Stützweite bei Lasten bis 
30 kg/m² ≙≙ ModulPlatte (20,5 kg/m²) +  
leichte Zusatzlast (bis 9,5 kg/m²)

max. zulässige Stützweite bei Lasten bis 
50 kg/m² ≙≙ ModulPlatte (20,5 kg/m²) + 
schwere Zusatzlast (bis 29,5 kg/m²)

Max. Abstand 
Abhänger (a)

Grundprofil 
CD 60 × 27 × 06

750 mm 600 mm

Max. Achsabstand 
Grundprofil (b)

Tragprofil
CD 60 × 27 × 06

1000 mm 750 mm

** Handelsübliche Profile aus Stahlblech (gemäß ÖNORM/DIN 18 182 bzw. EN 14 195)

* Nur in Verbindung mit Traglatten von 50 mm Breite und 30 mm Höhe

HOLZUNTERKONSTRUKTION:
GRUNDLATTUNG  

ABGEHÄNGT.

METALLUNTERKONSTRUKTION:
GRUNDPROFIL ABGEHÄNGT

Größe der Platten
h × b [mm]

ModulPlatten-Classic -Akustik
2500
 × 625

2500
 × 600

2000
 × 625

2000
 × 600

1500
 × 625

1500
 × 600

1000
 × 625

1000
 × 600

2000
 × 312

1000
 × 625

Max. Achsabstand [mm]
Traglattung längs (x)

625,0
312,5

600,0
300,0

625,0
312,5

600,0
300,0

625,0
312,5

600,0
300,0

625,0
312,5

600,0
300,0

312,0
312,0

312,5
–

Max. Achsabstand [mm]
Traglattung quer (y)

416,7
416,7

416,7
416,7

500,0
400,0

500,0
400,0

375,0
375,0

375,0
375,0

500,0
333,3

500,0
333,3

500,0
400,0

500,0
–

 Im Falle einer Brandschutzanforderung, außer wenn durch Prüfzeugnisse anders vorgegeben

 c Traglattung/-profil längs zu den ModulPlatten  c Traglattung/-profil quer zu den ModulPlatten
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