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8 RÜCKLAUFTEMPERATUR-
BEGRENZER

Mittels dem Rücklauftemperaturbegrenzer kann ein Niedertemperatur-Flächen-
heizkreis in eine Hochtemperatur-Heizungsanlage (2-Rohr-System) mit vorhandener 
Umwälzpumpe eingebunden werden. Maximale Rohrlänge des Flächenheizkreises: 
ca. 90 m mit ø 16 mm-Rohr bzw. ca. 60 m mit ø 11,6 mm-Rohr. 
Maximale Vorlauftemperatur Primärkreis: 60 °C

Einstellen der Rücklauftemperatur

Einbau Thermostatkopf (RT45)

  KFE-Hahn 3/4" 

  Durchflussanzeiger 0,5–2,5 l/min 

einstellbar mit Verriegelung 

 Absperrkugelhahn 

  Rücklauftemperaturbegrenzer 

mit Dehnstofffühler (20–40 °C 

einstellbar, schwenkbar) 

  Befestigungslasche 

 3/4" Eurokonus Anschlüsse (4×)

  Einbaukasten, Maße (B × H × T):

300 × 200 × 60 mm

  Variotherm Klemmverschraubung 

3/4" Eurokonus (nicht enthalten!)

Richtwerte:

Raumtemp.:

2,0 20 °C 

2,5 25 °C 

3,0 30 °C 

3,5 35 °C 

4,0 40 °C

› RTL-Ventil (ohne Thermostatkopf)
› Artikel-Nr.: RT46
› VPE: 1 Stk.
› Gewicht/VPE: 3,0 kg
› UP-Einbaukasten (B × H × T): 

300 × 200 × 60 mm
› Kunststoffdeckel weiß (B × H):

340 × 235 mm

› RTLT-Ventil (mit Thermostatkopf)
› Artikel-Nr.: RT45
› VPE: 1 Stk.
› Gewicht/VPE: 3,2 kg
› UP-Einbaukasten (B × H × T): 

300 × 200 × 60 mm
› Kunststoffdeckel weiß (B × H):

340 × 235 mm
6 °C

1 12 °C
2 16 °C
3 20 °C
4 24 °C
5 28 °C

Flächen-
heizkreis

Primärkreis
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