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Komponenten

Mini

 VarioModul-Rohr 20x2 (Rolle à 150 m)
 Außenbiegefeder ø 20 mm
 Überschubrohr (Rolle à 50 m)
 Kalibrier- und Anfaßwerkzeug

 Klemmverschraubung 3/4"EUROx20
  Press-Kupplung 20x20

(Verpressen lt. Datenblatt Z62210)
 REMS Presszange TH20 oder TH20 Mini
 Akku-Bindewerkzeug und Drahtspule

Beispiel für einen beheizten Industrieboden - Grundriss

Fugenschnitte*, Tiefe ca. 60 mm
*Ausführung und Lage der Fugen-
schnitte mit Baufirma koordinieren

Überschubrohre ca. 500 mm Heizkreisverteiler

Silikonfuge +
Moosgummi

Überschubrohr

Fugenschnitt

Riss (Sollbruchstelle)

Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis 3

Max. Heizkreislänge: 150 m
Rohrabstand Rohrbedarf

200 mm 5 m/m²
250 mm 4 m/m²
300 mm 3,3 m/m²

MäanderverlegungBifilarverlegung
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Aufbaubeispiele
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Abstandhalter

Abstandhalter

Trennlage

XPS-Platte

Dampfsperre

Sauberkeitsschicht (z. B. Beton)

Rollierung

Abstandhalter

Beton

VarioModul-Rohr 20x2, z. B. mit 
Bindewerkzeug (Draht) befestigt

Faserbeton

Gittermatte zur Rohrbefestigung

Trennlage

XPS-Platte

Dampfsperre

Sauberkeitsschicht (z. B. Beton)

Rollierung

VarioModul-Rohr 20x2, z. B. mit 
Kabelbinder befestigt

Betonplatte mit Gitterbewehrung

Betonplatte mit Faserbewehrung
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Druckverlust VarioModul-Rohr 20x2 Laser
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30/20 25
200 mm 35 25 18 11 - 22 34 24 18 11 - 22
250 mm 31 22 15 10 - 21 30 21 15 9 - 21
300 mm 27 19 13 9 - 21 26 18 13 8 - 21

30/25 27,5
200 mm 43 32 26 19 13 22 41 31 25 18 13 22
250 mm 38 29 23 17 11 22 37 28 22 17 11 22
300 mm 32 25 19 15 10 22 31 24 18 15 9 22

35/25 30
200 mm 52 46 35 28 21 23 51 44 34 27 20 23
250 mm 46 40 31 25 19 23 44 39 30 24 18 23
300 mm 39 34 30 21 16 23 38 33 29 20 16 23

35/28 31,5
200 mm 58 48 39 33 26 24 56 47 38 32 25 23
250 mm 50 43 35 30 23 23 49 41 34 29 22 23
300 mm 43 36 31 25 19 23 41 35 30 24 18 23

35/30 32,5
200 mm 63 50 43 38 29 24 61 49 41 37 29 24
250 mm 54 45 38 34 27 24 53 43 37 33 26 23
300 mm 47 38 32 29 22 23 45 37 31 28 21 23

37,5/32,5 35
200 mm 69 59 52 45 38 25 67 57 51 43 37 25
250 mm 61 52 46 40 34 24 59 51 44 39 33 24
300 mm 52 45 39 34 29 24 51 43 38 33 28 23

40/30 35
200 mm 69 59 52 45 38 25 67 57 51 43 37 25
250 mm 61 52 46 40 34 24 59 51 44 39 33 24
300 mm 52 45 39 34 29 24 51 43 38 33 28 23

40/35 37,5
200 mm 78 67 63 53 47 26 76 65 61 52 45 26
250 mm 69 58 54 48 41 25 66 56 53 46 40 25
300 mm 59 50 47 41 35 24 57 49 45 40 34 24

45/35 40
200 mm 86 76 69 62 56 26 83 74 67 60 54 26
250 mm 76 67 61 55 49 26 74 65 59 53 48 25
300 mm 66 57 52 48 42 25 64 55 51 46 41 25

45/40 42,5
200 mm 95 85 78 71 65 27 92 82 76 69 63 27
250 mm 84 75 69 63 57 26 81 73 67 61 55 26
300 mm 71 64 59 54 48 25 69 62 57 53 47 25

50/40 45
200 mm 104 94 86 79 72 28 100 91 83 76 70 28
250 mm 91 83 76 70 65 27 88 80 74 68 63 27
300 mm 78 70 66 61 55 26 76 68 64 59 53 26

50/45 47,5
200 mm 112 102 95 87 81 29 109 99 92 85 78 29
250 mm 99 90 84 78 71 28 96 88 81 76 69 28
300 mm 83 78 71 67 61 27 80 76 69 65 59 26

Wärmeabgabe in W/m2
200 mm Beton

Rohrüberdeckung 140 mm Rohrüberdeckung 165 mm

tv/tr tmH
Rohrab-

stand
Raumtemperatur Tr [°C] TO Raumtemperatur Tr [°C] TO

15 18 20 22 24 bei Tr = 20 °C 15 18 20 22 24 bei Tr = 20 °C

30/20 25
200 mm 33 23 17 11 - 22 32 22 16 10 - 22
250 mm 29 21 14 9 - 21 29 20 14 9 - 21
300 mm 25 18 13 8 - 21 24 17 12 8 - 21

30/25 27,5
200 mm 40 30 24 18 13 22 39 29 23 17 12 22
250 mm 36 27 21 16 11 22 35 26 21 16 10 22
300 mm 30 23 18 14 9 22 29 22 17 14 9 22

35/25 30
200 mm 49 43 33 26 20 23 48 41 32 25 19 23
250 mm 43 38 29 23 18 23 41 36 29 22 17 23
300 mm 37 32 29 20 15 23 35 31 28 19 15 23

35/28 31,5
200 mm 54 46 37 31 24 23 53 44 35 30 23 23
250 mm 47 40 33 29 21 23 46 39 32 28 21 23
300 mm 40 34 29 23 18 23 39 33 29 22 17 23

35/30 32,5
200 mm 59 47 40 36 28 24 57 46 39 35 27 24
250 mm 51 42 36 32 25 23 49 41 35 31 24 23
300 mm 44 36 30 27 21 23 42 35 29 26 20 23

37,5/32,5 35
200 mm 65 55 49 42 36 25 63 54 48 41 35 24
250 mm 57 49 43 38 32 24 55 48 41 36 31 24
300 mm 49 42 37 32 27 23 48 41 35 31 26 23

40/30 35
200 mm 65 55 49 42 36 25 63 54 48 41 35 24
250 mm 57 49 43 38 32 24 55 48 41 36 31 24
300 mm 49 42 37 32 27 23 48 41 35 31 26 23

40/35 37,5
200 mm 73 63 59 50 44 25 71 61 57 48 42 25
250 mm 64 54 51 45 38 25 62 53 49 43 37 25
300 mm 55 47 44 38 33 24 54 46 42 37 32 24

45/35 40
200 mm 80 71 65 58 53 26 78 69 63 56 51 26
250 mm 71 63 57 52 46 25 69 61 55 50 45 25
300 mm 62 54 49 45 39 25 60 52 48 43 38 24

45/40 42,5
200 mm 89 79 73 67 61 27 86 77 71 65 59 27
250 mm 79 71 65 59 54 26 76 68 63 57 52 26
300 mm 67 60 55 51 46 25 65 58 54 49 44 25

50/40 45
200 mm 97 88 80 74 68 27 94 86 78 72 66 27
250 mm 86 78 71 66 61 27 83 75 69 64 59 26
300 mm 73 66 62 57 52 26 71 64 60 55 50 26

50/45 47,5
200 mm 105 96 89 82 76 28 102 93 86 80 73 28
250 mm 93 85 79 73 67 27 90 82 76 71 65 27
300 mm 78 73 67 63 57 26 75 71 65 61 55 26

250 mm Beton
Rohrüberdeckung 190 mm Rohrüberdeckung 215 mm

tv/tr tmH
Rohrab-

stand
Raumtemperatur Tr [°C] TO Raumtemperatur Tr [°C] TO

15 18 20 22 24 bei Tr = 20 °C 15 18 20 22 24 bei Tr = 20 °C

tmH = mittlere Heizwassertemperatur = 
tv + tr

2  [°C]  tv/tr  = Vorlauf-/Rücklauftemperatur [°C]

T0 = mittlere Oberflächentemperatur [°C]   Tr = Raumtemperatur [°C]


