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HEIZEN. KUHLEN. WOHLFUHLEN.

VARI®THERM

950210

Vorlauffiihler

Kiihtmodul KMS (1)

Systemtrennung

{ 21°C *

Schmutzfianger

Wandbefesti

ung

Stitzrohr
kein Durchfluss

Kugel-

mit Warmeleitpaste
(Sicherheitsdatenblatt:
www.variotherm.at)
Kugel-
absperrhahn —
mit Thermometer
Vorlauf

Pumpe UPS 25-60

Alternativ:
UPS 25-80

Festwertregler —
5-25°C
einstellbar
(werksseitig auf

15 °C begrenzt)

Sole-Wasser 1
Kaltetauscher —

absperrhahn
mit Thermometer

Ricklauf

KFE-Hahne 3/4“
zum Spiilen

Kunststoffgehduse
mit transparentem
Deckel, kondensatfrei,
Betrieb mit
geschlossenem Deckel

2x 230V AC
50 Hz

' zum Verteiler Kiihlflache: 5/4" AG
’ vom Verteiler Kiihlflache: 5/4" 1G
f Sole vom Kiihlgerat: 5/4" AG
‘ Sole zum Kiihlgerat: 5/4" AG

Restférderhohe der KMS Pumpe

Wandbefestigung

* typische Auslegungstemperaturen

Grundfos UPS25-60 bzw. UPS25-80

Einstellung der Vorlauftemperatur:

i
15°C

10°C : 20°C

5°C 25°C

ZUC) OAUF

Y .

Anzeige Mischeraktivitat

Regler vor Feuchtigkeit schiitzen (Abdecken, Ausbauen)
Schutzart: IP 40

15
10, ac

¢ 250
U0 OAUF

8 Stufe3 Stufe3
7 — — = Stufe2 — — = Stufe2
------------ Stufel ======= Stufel
w6
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Typische Kiihlleistung:

KMS60:
e Pumpe: UPS25-60
e L eistung: bis 4 kW

KMS80:
e Pumpe: UPS25-80
e |eistung: bis 7,5 kW

Druckverlust
Sﬁlen Kaltetauscher -
Eingang - Soleseite: max. 2 mWS
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VARI®THERM

950210

HEIZEN. KUHLEN. WOHLFUHLEN.

Anschlussskizze KMS:

Kiihimodul KMS (2)

Systemtrennung

Heiz-/Kiihl-

fur jeden Raum:
Raumthermostat

.| PIANO HKT
RT42

o

inktsensor

kreisverteiler

Taupunktsensor
* typische
Variotherm Auslegungs-
Komponenten temperaturen

______________________

Kélteerzeugung
AuBenaufstellung
inkl. Sicherheits-
einrichtungen
(bauseits)

>—7K

il

Soleleitung

> DK

\

< DK

i\

AN

Wérmeerzeugun
z.B. Gas-, Ol-,
Feststoff-Kessel,
Fernwarme, Puffer

@ Pumpe

() 3
Ausdehnungsgefall

X| Kugelhahn

X Rickschlagventil

%@ 3-Weg Mischventil

Sicherheitsventil

<
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