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EINFACH KUHLEN!

Stolz préasentiert Variotherm seine neueste Innovation: das Kihlmodul
KMD mit direktem Anschluss und das Kiihlmodul KMS mit Systemtrennung.
Die beiden Module sind die Bindestelle zwischen der Kalteerzeugung
und den Variotherm Flachenkiihlungen.

Das Kihlmodul KMD mit direktem Anschluss wird dann eingesetzt, wenn
die Kalte von einem Kaltespeicher (z.B. Pufferspeicher) oder einem
externen Kaltetauscher (z.B. Wasser/Wasser) bereitgestellt wird.

Das Kihlmodul KMS mit Systemtrennung ist fir all jene Falle
konstruiert, bei denen die Kalte direkt von einer Warmepumpe bezogen
wird. Hier wird die Solefllissigkeit (Wasser-Frostschutz Gemisch)
Uber einen Warmetauscher aus dem Primdrkreis aufgenommen und die
Kihlleistung in die Flachenkithlungen (Wandkihlung, Deckenkihlung)
abgefthrt.

Lastiges manuelles Einstellen gehdrt der Vergangenheit an - die
Vorlauftemperatur wird elektronisch konstant gehalten. Dazu schonen
die neuen Kihlmodule auch den Geldbeutel - eine echte Innovation
eben!

Technische Daten auf einem Blick:

KMD 60 KMS 60

- Pumpe: UPS25-60 - Pumpe: UPS25-60

- Leistung: bis 5 kW - Leistung: bis 4 kW

- ca. 100 m2 Kihlflache - ca. 80 m2 Kihlflache
KMD 80 KMS 80

- Pumpe: UPS25-80 - Pumpe: UPS25-80

- Leistung: bis 10 kW - Leistung: bis 7,5 kW
- ca. 200 m? Kihlflache - ca. 150 m? Kihlflache

Mehr Technik auf www.variotherm.at
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